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APPLICATION
Les plaques simples et doubles de Leviton acceptent les 
modules QUICKPORT enclenchables de manière à prendre en 
charge des applications multimédias au moyen d’un, de deux, 
de trois, de quatre, de six, de huit ou de douze ports. Elles sont 
idéales là où on a besoin de prises affleurantes économiques 
dotées de porte-étiquette de désignation. Modèles offerts en 
cinq couleurs, soit blanc, amande pâle, gris, ivoire et noir. 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPÉCIFICATIONS
Les plaques doivent être monopièces, de largeur simple ou 
double et de conception affleurante pouvant s’adapter dans 
des ouvertures de format NEMA, de même qu’aux brides de 
câblage à basse tension pour une installation affleurante. 
Les plaques doivent être dotées d’un, de deux, de trois, de 
quatre, de six, de huit ou de douze ports. Les plaques doivent 
accepter tous les connecteurs QUICKPORT de Leviton. Les 
plaques doivent être munies de porte-étiquettes transparents 
et comprendre des étiquettes blanches. Les plaques 
doivent être faites d’un plastique ignifuge coté UL 94V-0, 
homologuées cULus et conformes aux normes  
ANSI/TIA-568. Les vis de fixation incluses doivent être de la 
même couleur que les plaques.

Plaques QUICKPORTMC simples et doubles avec porte-étiquette
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CARACTÉRISTIQUES
• Porte-étiquette de désignation sur chaque plaque.

• Vis de la même couleur que les plaques.

• Compatibilité avec les boîtes NEMA, de même qu’avec les 
brides de câblage à basse tension pour une installation 
affleurante.

• Compatibilité avec tous les modules individuels QUICKPORT.

• Possibilité de configurer chaque port différemment de façon 
à bénéficier de toute la souplesse d’installation voulue.

• Modules étroits procurant une densité maximale de 
connexion dans les espaces restreints.

ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER POUR L’INSTALLATION
• Les modèles simples s’adaptent aux boîtes NEMA simples, 

et les modèles doubles, aux boîtes NEMA doubles;  
compatibilité avec les boîtes carrées de 4 ou 5 po (10,2 
ou 12,7 cm) avec une bague de réduction appropriée.

• On peut insérer des obturateurs (41084-0Bx) en prévision 
de besoins futurs.

• On peut différencier les ports avec des étiquettes de 
désignation et des connecteurs de 13 couleurs différentes.

• Les plaques à quatre, six, huit et douze ports peuvent 
être employées sur des assemblages de prises de 
télécommunications multi-utilisateurs.

NORMES ET RÈGLEMENTS
• Homologations cULus (UL 1863 et CAN/CSA-C22.2 

no 182.4).

• ANSI/TIA-568

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions :  Se reporter à la page 2.

Matériaux :  Plastique ignifuge (UL 94V-0) résistant  
  aux impacts.

Capacité :  Plaque simple : choix de 1, 2, 3, 4  
  ou 6 ports.

  Plaque double : choix de 1, 2, 3, 4, 6, 8  
  ou 12 ports.

 
PAYS D’ORIGINE
Prière de contacter le Service à la clientèle

GARANTIE
Les garanties sur les produits de Leviton se trouvent à 
l’adresse leviton.com/ns/warranty.
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FICHE TECHNIQUE  
42080-xxS, 42080-xxP, 42080-12x
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FICHE TECHNIQUE  
42080-xxS, 42080-xxP, 42080-12x

C23 SS1196-GL ENv1

Plaques simples

Plaques doubles
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États-Unis 
SIÈGE SOCIAL DE LA DIVISION
DES SOLUTIONS DE RÉSEAUTIQUE

1 (800) 722-2082 
 

infoUSA@leviton.com

Câble Leviton Berk-Tek : 1 (800) 237-5835
 

berktek.info@leviton.com

Asie-Pacifique
+852 3620 2602  
infoAPAC@leviton.com

Canada 
1 (800) 461-2002  
infoCanada@leviton.com

Europe 
+44 (0) 1592 772124  
infoEurope@leviton.com

Amérique latine 
MX: +52 (55) 2128 6286 
LATAM: +52 (55) 2333 5963 
infoLATAM@leviton.com

Moyen-Orient et Afrique
+971 (4) 247 9800  
infoMEA@leviton.com

LES PRODUITS DE LA DIVISION DES SOLUTIONS DE RÉSEAUTIQUE SONT OFFERTS À L’ÉCHELLE MONDIALE DANS PLUS DE 100 PAYS.
RENDEZ-VOUS EN LIGNE SUR LEVITON.COM/NS POUR EN SAVOIR PLUS.
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Pour obtenir du soutien, rendez-vous sur leviton.com/ns/support
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FICHE TECHNIQUE  
42080-xxS, 42080-xxP, 42080-12x

PLAQUES QUICKPORTMC SIMPLES AVEC PORTE-ÉTIQUETTE

Description Blanc Amande pâle Ivoire Gris Noir 

Plaque à 6 ports 42080-6WS 42080-6TS 42080-6IS 42080-6GS 42080-6ES

Plaque à 4 ports 42080-4WS 42080-4TS 42080-4IS 42080-4GS 42080-4ES

Plaque à 3 ports 42080-3WS 42080-3TS 42080-3IS 42080-3GS 42080-3ES

Plaque à 2 ports 42080-2WS 42080-2TS 42080-2IS 42080-2GS 42080-2ES

Plaque à 1 port* 42080-1WS 42080-1TS 42080-1IS 42080-1GS 42080-1ES

Les plaques sont vendues vides. 

* Les plaques simples à un port n’ont qu’un porte-étiquette supérieur.

† Les plaques doubles à un ou deux ports n’ont que deux porte-étiquettes supérieurs.

PLAQUES QUICKPORT DOUBLES AVEC PORTE-ÉTIQUETTE

Description Blanc Amande pâle Ivoire Gris Noir 

Plaque à 12 ports 42080-12W 42080-12T 42080-12I 42080-12G 42080-12E

Plaque à 8 ports 42080-8WP 42080-8TP 42080-8IP 42080-8GP 42080-8EP

Plaque à 6 ports 42080-6WP 42080-6TP 42080-6IP 42080-6GP 42080-6EP

Plaque à 4 ports 42080-4WP 42080-4TP 42080-4IP 42080-4GP 42080-4EP

Plaque à 3 ports 42080-3WP 42080-3TP 42080-3IP 42080-3GP 42080-3EP

Plaque à 2 ports† 42080-2WP 42080-2TP 42080-2IP 42080-2GP 42080-2EP

Plaque à 1 port† 42080-1WP 42080-1TP 42080-1TP 42080-1GP 42080-1EP


