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APPLICATION
Profitez de la domotique de Leviton pour le patio, la cour, 
l’allée, le porche et plus encore grâce à l’interrupteur 
enfichable Wi-Fi pour l’extérieur de Leviton. L’installation 
est facile et ne nécessite aucun câblage – il suffit de 
brancher le dispositif à une prise 120 V c.a. disponible. 
Idéal pour tout environnement résidentiel où la 
commutation de lumières extérieures, de jeux de lumière, 
de décorations lumineuses ou gonflables, de lampadaires 
ou de lampes de paysagement, de pompes de fontaine, de 
pompes d’aquarium, de ventilateurs extérieurs et d’autres 
appareils électroniques et petits électroménagers est 
nécessaire. 

L’interrupteur peut en effet se connecter à la plateforme 
domotique de votre choix, notamment à Matter, Alexa 
d’Amazon, l’Assistant Google ou Domicile/Siri d’Apple, 
Samsung SmartThings, et plus encore. On peut ainsi se 
servir de sa voix à la maison ou d’un appareil mobile 
utilisant l’appli My Leviton pour commander l’éclairage 
quand on est à l’extérieur.

Une cote d’étanchéité de D215O offre une protection 
supérieure contre les intempéries et les températures 
extrêmes (de -29 °C à 50 °C) (de -20 °F à 122 °F). Le 
dispositif est classé IP65 ce qui indique que ses 
composants électroniques sont protégés contre la saleté, 
la poussière, l’humidité, la pluie, la neige, les rayons UV et 
la corrosion. Contrairement à d’autres prises intelligentes 
extérieures, il est également possible de contrôler 
l’éclairage extérieur à partir d’un interrupteur mural sans 
fil à l’aide de l’interrupteur complémentaire Anywhere de 
Leviton, DAWSC. De plus, la photocellule intégrée peut 
allumer automatiquement les lumières la nuit et les 
éteindre le jour.
 

COMPATIBILITÉ AVEC MY LEVITON 
L’application mobile My Leviton permet de contrôler la 
personnalisation des appareils, la planification et la 
gestion des appareils Decora Smart tels que les  
gradateurs, les interrupteurs et interrupteurs enfichables, 
et ce, depuis n’importe quel endroit.
• Activation du capteur de lumière ou programmation des 

lampes afin qu’elles se commutent à des heures 
données ou en fonction du lever et du coucher du soleil.

• Création d’ambiances ou de cadres particuliers où 
plusieurs appareils sont activés en même temps.

• Fonction de mise hors tension automatique pouvant en 
outre agir en guise de minuterie à rebours pour 
l’éclairage extérieur, les pompes à fontaine, les 
ventilateurs extérieurs, et plus encore.

COMPATIBILITÉ AVEC MATTER
Compatibilité avec tous les appareils intelligents et 
plateformes domotiques certifiées de Matter.

COMPATIBILITÉ AVEC ALEXA D’AMAZON
On peut se servir de sa voix pour commander des charges 
d’éclairage ou autres depuis des appareils compatibles 
avec Alexa.

COMPATIBILITÉ AVEC GOOGLE HOME
On peut se servir de sa voix pour commander des charges 
d’éclairages ou autres via l’Assistant Google ou l’appli 
Google Home.

COMPATIBILITÉ AVEC DOMICILE D’APPLE
Possibilité d’ajout à l’application Domicile d’Apple à l’aide 
de Matter et de contrôle avec un appareil iOS, ou avec Siri 
pour la commande vocale. Cet accessoire à certification 
Matter requiert un Apple Home Hub (HomePod, Apple TV) 
doté du plus récent logiciel.

COMPATIBILITÉ AVEC SMARTTHINGS 
Matter permet la connexion à un système SmartThings de 
Samsung, compatible pour le contrôle via l’application du 
même nom. 

COMPATIBILITÉ AVEC LE SERVICE IFTTT  
(SI CECI ALORS CELA)
On peut employer le service IFTTT pour connecter des 
dispositifs de Leviton à un vaste éventail d’éléments de 
l’internet des objets (IdO) de manière à bénéficier de 
fonctions domotiques plus intelligentes.

COMPATIBILITÉ AVEC SCHLAGE
On peut se servir de l’appli My Leviton pour actionner des 
verrous intelligents EncodeMC de Schlage à connectivité 
Wi-Fi et activer des ambiances d’éclairage en fonction de 
l’état de ces derniers. Les utilisateurs s’assurent ainsi de 
ne jamais arriver dans une maison obscure, tout en faisant 
en sorte que des lampes choisies s’éteignent quand ils 
s’en vont.

Decora SmartMD

Interrupteur enfichable  
pour l’extérieur
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DONNÉES SUR LES PRODUITS

RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE

DESCRIPTION NO DE CAT.

Interrupteur enfichable Decora Smart Wi-Fi pour 
l’extérieur HOMOLOGUÉ

D215O

DISPOSITIF COMPLÉMENTAIRE POUR PLUSIEURS  
EMPLACEMENTS

Interrupteur complémentaire Anywhere (aucun 
câblage requis)

DAWSC

ACCESSOIRES

Prise à DDFT intempérisée SmartlockProMD de 15 A GFWR1-W

Couvercles intempérisés ultra robustes 5980-UCL

COMMANDE D’INTERRUPTEUR MURAL
Les interrupteurs enfichables Decora Smart Wi-Fi pour 
l’extérieur peuvent être jumelés à des interrupteurs 
complémentaires Anywhere sans fil (DAWSC).

Ces derniers ressemblent aux modèles traditionnels et 
s’installent facilement sur une surface intérieure ou dans 
une boîte murale existante sans requérir de câblage. 
Jusqu’à trois interrupteurs complémentaires peuvent être 
associés à un D215O.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Commande de prise intelligente pour l’extérieur depuis 

n’importe quel endroit grâce à l’application gratuite My 
Leviton pour iOS et Android.

• Prise en charge de Matter – compatibilité avec tous les 
appareils intelligents et plateformes domotiques 
certifiées de Matter.

• Plage étendue de températures de fonctionnement de 
-29 à 50 °C (-20 à 122 °F).

• Cote d’étanchéité de IP65 indiquant que les composants 
électroniques du produit sont protégés contre la saleté, 
la poussière, l’humidité, la pluie, la neige, la corrosion UV, 
ainsi que l’eau projetée par des arrosoirs ou boyaux.

• Commande sans fil depuis jusqu’à trois interrupteurs 
complémentaires Anywhere muraux (DAWSC).

• Photocellule pouvant servir à allumer automatiquement 
les charges lumineuses extérieures la nuit et les 
éteindre le jour.

• Trous de fixation arrière facilitant l’installation près 
d’une prise extérieure.

• Compatibilité avec My Leviton, Alexa d’Amazon, Hey 
Google, Domicile d’Apple/Siri, IFTTT, SmartThings et 
Schlage.

• Connexion aux réseaux Wi-Fi sans requérir de 
concentrateur.

• Commutation de charges connectées à des heures 
précises, en fonction du lever et du coucher du soleil ou 
pour une durée déterminée.

• Réglages et programmes stockés dans la mémoire de 
l’appareil; ces derniers s’exécuteront même en cas de 
pannes temporaires d’internet.

• Fonctionnement Wi-Fi adapté aux installations extérieures 
(la force des signaux s’affiche dans l’appli My Leviton).

• Témoin d’état et bouton de commutation.
• Mécanisme de coupure complète du courant afin que les 

lampes à faible puissance comme les DEL s’éteignent 
bien chaque fois.

• Avec l’application My Leviton, commande de jusqu’à 99 
dispositifs, 50 pièces, 50 activités et 50 programmes 
horaires par résidence, jusqu’à 20 résidences par 
compte.

RÉSEAU
• Wi-Fi — 802.11 a/b/g/n à 2,4 GHz
• Sécurité — Protocole WPA, WPA2, WPA3 ou ouvert
• Bluetooth — v5.0
• Un appareil mobile iOS (version 12.0 ou ultérieure) ou Android 

(version 8.0 ou ultérieure)

CAPACITÉS
• 15 A, 120 VCA, 60 Hz
• DEL/LFC/ballasts électroniques : 5 A
• Charges à incandescence/halogène : 1500 W
• Ballasts magnétiques/MBT : 12 A
• Moteurs : 3/4 ch

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
• Températures de fonctionnement : de -20 à 122 °C (-29 à 50 °F)
• Humidité de fonctionnement : de 10 à 90 %, sans condensation

HOMOLOGATIONS
• Conformité aux normes UL 60730-1 et CAN/CSA E60730-1
• Homologation UL aux États-Unis et au Canada
• Certification NOM
• Certification de la Wi-Fi Alliance
• Conformité à la partie 15, classe B, de la FCC.

GARANTIE
• Garantie limitée d’un an

Aucun câblage 
requis. Insérer le 
D215O dans la 
prise 120 V a. c. ou 
le monter sur la 
surface murale.
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(116.84 mm)

SCHÉMA D’INSTALLATION SCHÉMA DIMENSIONNEL

4,6 po

1,03 po (26,16 mm)

1,62 po (41,14 mm)

1,95 po (49,53 mm)

2,1 po (53,34 mm)
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